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CARATTERISTICHE GENERALI

morfologia
impianto automaschiante

di forma cilindrica

morfologia
impianto automaschiante
di forma cilindrica

sfera + esagono esterno quadro con gole di ritenzione

passo spira 1 mm

trattamento superficiale
AMS Advanced Micro Surface

MICRO FIX
Passo spira 1 mm

MICRO FIX SPHERE
Passo spira 1 mm

parte apicale conicaparte apicale conica
materiale   

Titanio Grado 4 commercialmente puro: medicale (ASTM F67)
Cold worked: resistenza maggiorata del 40%

Tolleranza barre h6: più precisione nella lavorazione dei componenti

PROVETTA STERILE
•	� con tappo a vite e anello di 

sicurezza
•	�� testata per mantenere la sterilità 

per 5 anni
•	� sterilizzata con raggi BETA

SISTEMA NO TOUCH
•	� impianto alloggiato su culla 

tramite trasportatore plastico

INSERCCION
•	� sistema di ingaggio semplice
	 e sicuro
•	� disponibili inseritori per 

contrangolo o manuali

CONFEZIONE PRIMARIA
SISTEMA NO TOUCH MOUNT FREE

CERTIFICAZIONI
I dispositivi medici del sistema implantare OXY Implant sono conformi alla direttiva Europea 93/42/CEE. Il fabbricante Biomec S.r.l. ha ottenuto l’autorizzazione alla 
vendita da organismo notificato europeo ed è dotato dall’anno 1998 di un sistema qualità ISO 9001 ed ISO 13485.



MS270922 MS271122 MS271322 MS271522ref.

Ø 2.70 mmMICRO
FIX SPHERE

Codice colore GRIGIO
Passo spira 1 mm

9.0 11 13 15

MS321122MS320922 MS321322 MS321522ref.

Ø 3.20 mm

9.0 11 13 15

MS370922 MS371122 MS371322 MS371522ref.

Ø 3.70 mm

9.0 11 13 15

MD2711MD2709 MD2713 MD2715ref.

Ø 2.70 mmMICRO
FIX

Codice colore GRIGIO
Passo spira 1 mm

9.0 11 13 15

9.0 11 13 15

MD3209 MD3211 MD3213 MD3215ref.

Ø 3.20 mm

MICRO LINE

MICRO FIX SPHERE
MICRO FIX

DIAMETRI E LUNGHEZZE



SID01S	 fresa pilota diametro 1.8 mm corta

IGSD200	 fresa iniziale graduata diametro 2.0 mm

IGSD230	 fresa iniziale graduata diametro 2.3 mm

EST4090T	 stop calibrato ad espansione lunghezza 9 mm

EST4110T	 stop calibrato ad espansione lunghezza 11 mm

EST4130T	 stop calibrato ad espansione lunghezza 13 mm

EST4150T	 stop calibrato ad espansione lunghezza 15 mm

PIN2030	 indicatore di direzione diametro 2.0 / 2.3 mm

MBDD8	 driver avvitatore manuale per monconi sferici e impianti micro fix sphere

MFDD8	 driver avvitatore manuale per impianti micro fix

MAXPS	 driver avvitatore a contrangolo per monconi sferici e impianti micro fix sphere

MAXP	 driver avvitatore a contrangolo per impianti micro fix

RATCREV	 creicchetto reverse

TROUSSE PER
STRUMENTARIO CHIRURGICO
ref. TRMICRO

MICRO LINE

MICRO FIX SPHERE
MICRO FIX

FRESE

+ 0.5 mm - Top

Le frese sono realizzate in acciaio inox sottoposte a 
trattamento di indurimento e successivo rivestimento 
BLACK DIAMOND che consente di ottenere un miglior 
potere di taglio, una maggiore durezza e un minore attrito e 
quindi un minor riscaldamento dell’osso in fase di creazione 
dell’alveolo chirurgico. 

Le frese della linea MICRO hanno forma cilindrica a due 
o tre taglienti elicoidali. Sono disponibili in vari diametri 
e presentano indicazioni di profondità marcate laser su 
ciascuna fresa.

Per facilitare l’ottenimento della corretta profondità 
dell’alveolo chirurgico sono disponibili degli Stop calibrati a 
espansione. Un solo diametro di Stop per tutti i diametri di 
frese. Gli Stop presentano una marcatura laser indicante la 
lunghezza di riferimento dell’impianto da inserire.

Marcatura lunghezze impianto.

Marcatura diametro fresa.

100 X 1000 X 5000 X 7500 X

TRATTAMENTO
SUPERFICIALE

AMS è la superficie scelta per tutti gli impianti OXY Implant che va molto oltre i risultati ottenuti con le precedenti superfici meccanizzate o trattate con acido e 
passivazione chimica. La superficie AMS viene ottenuta  eseguendo un primo processo di irruvidimento superficiale con azione meccanica, seguito da processi di 
attacco chimico, decontaminazione e trattamento con plasma Argon a freddo, che combinati creano una nuova superficie con un elevato grado di pulizia. 
La superficie AMS è caratterizzata da una microporosità omogenea con distanza tra i picchi dell’ordine di pochi micron, inferiore alle dimensioni cellulari, tale da 
aumentare considerevolmente l’adesione delle cellule osteoblastiche e da favorire il processo di osteogenesi, fattori decisivi per conseguire un migliore ancoraggio 
dell’impianto nell’osso, ed in conclusione una maggior percentuale di successi clinici.
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COMPONENTISTICA PROTESICA

MICRO FIX SPHERE

22IAXP01 22NUXP01ref. ref.

analogo
acciaio

MICRO FIX

moncone
calcinable

antirotatorio
POM

cuffia per impianto micro fix sphere
(in conf. da 2 pezzi)

ref. MBEI225T MBEI225A

cuffia per impianto micro fix sphere
(in conf. da 2 pezzi)

ref. CN007
extra soft 0,5 kg

titanio acciaio

CN006
soft 0,9 kg

CN005
hard 1,3 kg

IAXP02 NUXP01ref. ref.

analogo
acciaio

moncone
calcinable

antirotatorio
POM
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Via Nazionale Nord, 21/A - 23823 Colico (LC) - Italy
Tel. +39 0341 930166 - Fax +39 0341 930201
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