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OXY Implant è un sistema implantare totalmente progettato, sviluppato e realizzato in Italia.

Lo specifico know-how aziendale, maturato lungo un trentennale percorso tutto compiuto 

alla ricerca di soluzioni innovative per l’implantologia dentale, permette di mantenere 

i dispositivi della linea OXY Implant costantemente al livello qualitativo richiesto dalla 

più evoluta letteratura scientifica. Tutto ciò  offre al Chirurgo una varietà di scelte che gli 

consentono di affrontare agevolmente anche le più complicate situazioni cliniche.

La ricerca della massima qualità - ottenuta anche attraverso l’accurata  scelta dei fornitori 

e delle materie prime, la collaborazione con centri di ricerca ed il dialogo costante con i 

migliori Implantologi italiani ed esteri - ha come risultato la grande affidabilità nel lungo 

termine del sistema OXY Implant a tutto vantaggio della tranquillità di Medici e Pazienti.

Tutti gli impianti della linea OXY Implant sono realizzati in Titanio Grado 4 di provenienza 

europea, con caratteristiche di alta resistenza meccanica conseguenti ad uno speciale 

processo di trafilatura a freddo.

I componenti protesici sono realizzati in Titanio Grado 5 e gli strumenti chirurgici con 

speciali acciai inossidabili. Le macchine utilizzate per la produzione dei dispositivi Oxy 
Implant sono dotate della migliore tecnologia a controllo numerico, che permette di 

lavorare con tolleranze di pochi micron, è così garantita l’ottima qualità generale del sistema 

impianto-moncone.

Le fasi di produzione, collaudo e confezionamento di tutti i dispositivi della linea OXY 
Implant si sviluppano interamente in Azienda, con la conseguente possibilità di un diretto e 

costante controllo su tutto il processo da parte di un Team di Tecnici altamente specializzati.

Il confezionamento primario degli impianti viene eseguito in camera bianca per evitarne 

qualsiasi contaminazione, nel rispetto delle più stringenti normative di settore.

La rinnovata sede aziendale consente di accogliere in maniera adeguata e moderna 

tutti i Clienti che desiderino osservare come si sviluppa il processo di realizzazione di 

impianti, componenti protesici e strumentario chirurgico. Un’ampia sala corsi è dedicata 

all’organizzazione di molti eventi di formazione e aggiornamento a favore di Odontoiatri 

ed Odontotecnici, questo rappresenta un utile momento di confronto tra Fabbricante ed 

Utilizzatori. I loro suggerimenti, derivanti dalla pratica quotidiana, permettono infatti di 

migliorare ed innovare continuamente il sistema Oxy Implant.

I dispositivi medici del sistema implantare OXY Implant sono conformi al Regolamento 

UE 2017/745 (MDR). Il fabbricante Biomec S.r.l. è dotato, fin dal 1998, di un sistema di 

gestione qualità certificato in conformità alle norme ISO 9001 e ISO 13485.
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AMS (Advanced Micro Surface) è la superficie scelta per tutta la linea di impianti OXY 
Implant, sviluppata con caratteristiche tali da accelerare la risposta biologica di adesione 
cellulare, favorendo un’ottimizzazione del processo di osteointegrazione. La superficie AMS 
si ottiene con processi di attacco chimico, decontaminazione e trattamento con plasma 
d’Argon a freddo, che combinati danno origine ad una superficie con elevato grado di 
pulizia, caratterizzata da una microporosità omogenea con distanza tra i picchi dell’ordine 
di pochi micron, inferiore alle dimensioni cellulari, tale da aumentare considerevolmente 
l’adesione delle cellule osteoblastiche a da favorire il processo di osteogenesi.
Tutti questi fattori sono decisivi per conseguire un migliore ancoraggio dell’impianto 
nell’osso, un maggior valore di torque di disinserzione e in conclusione una maggior 
percentuale di successi clinici. Il trattamento superficiale dei componenti endoossei viene 
eseguito presso una società specializzata e certificata.

Le immagini a 5000 X e 7500 X evidenziano i dettagli della rugosità impartita dal trattamento: 
è possibile osservare che la distanza tra i picchi è dell’ordine di pochi micron, sicuramente 
inferiore alle dimensioni cellulari, in accordo con i recenti dati sull’effetto delle dimensioni 
della rugosità sulla differenziazione e comportamento di cellule osteoblastiche. 
La pulizia della superficie della vite è stata confermata dall’analisi della composizione 
chimica superficiale mediante XPS. La profondità analizzata è di circa 5nm e fornisce quindi 
un’indicazione diretta della composizione chimica degli strati del materiale che vengono in 
contatto effettivo con il tessuto osseo.
Sulla base dei dati di letteratura, la massima concentrazione di Ti osservabile mediante 
XPS sulla superficie dell’impianto  dopo trattamento è pari al 14-19%. Una percentuale di Ti 
superiore al 10% può essere considerata soddisfacente. La percentuale di Titanio rilevata 
sugli impianti OXY Implant è pari al 18%, valore vicino alla percentuale massima ottenibile.
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Sono state inoltre eseguite prove di citotossicità per confermare l’assenza di fenomeni 
tossici indotti dalle viti trattate.
È stata valutata l’eventuale presenza di cellule morte, di cellule giganti multinucleate, di 
anomalie generali della morfologia cellulare, in confronto con quanto osservato a livello dello 
strato cellulare a contatto con il controllo negativo (cilindro d’oro delle stesse dimensioni 
degli impianti) e a contatto con il controllo positivo (cilindro di guttaperca).
Dopo l’osservazione al microscopio le cellule sono state fissate con soluzione fissativa, 
colorate e fotografate. L’immagine si riferisce ai risultati delle prove sui campioni 
sperimentali della linea Oxy Implant.
Tutte le osservazioni eseguite evidenziano un quadro in linea con quello del controllo 
negativo, cioè indicano l’assenza di effetti tossici.

In conclusione si verifica quanto segue:
•	 il processo di trattamento superficiale adottato induce un’alterazione morfologica delle viti trattate
•	� la rugosità ottenuta è in linea con quanto ritenuto idoneo per la promozione dei fenomeni di guarigione ossea ed osteointegrazione, allo stato delle conoscenze attuali
•	 il processo adottato e la successiva fase di decontaminazione consentono di eliminare completamente i residui dovuti alla lavorazione e di ottenere superfici esenti da contaminanti ed accumuli estranei
•	 gli impianti così trattati non evidenziano effetti di citotossicità
•	 validato e controllato periodicamente, controllo visivo al 100% e analisi al microscopio elettronico su alcuni campioni per ogni lotto di trattamento.

Il processo garantisce alla superficie implantare Oxy Implant:
•	adesione degli osteoblasti alla superficie dell’impianto
•	�nessun effetto avverso sulla adesione e la crescita degli osseoblasti e sulla colonizzazione 

della superficie.
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Le componenti protesiche e lo strumentario chirurgico sono confezionati in buste di 
polietilene termosaldate, con etichetta adesiva riportante tutti i dati del dispositivo: 
descrizione, modello e numero di lotto, codice colore, fabbricante, codice UDI, marchio CE, 
link per visualizzare le istruzioni d’uso on line e altri simboli standard specifici per ogni 
articolo.

Le componenti protesiche e gli strumenti chirurgici sono forniti NON STERILI e devono 
essere sterilizzati prima dell’uso.

La confezione esterna degli impianti OXY Implant è realizzata in cartoncino e presenta un 

comodo sistema di apertura a strappo.

La grafica della confezione riporta le indicazioni relative alla tipologia di connessione.

Le etichette poste sulla confezione esterna presentano il codice colore e tutti i dati specifici 
dell’impianto: descrizione, codice, modello, lotto e data di produzione, data di scadenza, 

fabbricante, codice UDI, marchio CE, link per visualizzare le istruzioni d’uso online.

All’interno della confezione è alloggiata la provetta sterile contenente l’impianto assemblato 
al mounter. Accanto alla provetta sterile sono presenti 3 etichette adesive indicanti tutti 
i dati specifici dell’impianto, che vanno applicate rispettivamente sulla cartella clinica, 
sul passaporto implantare che dovrà essere consegnato al paziente e su eventuale 
documentazione aggiuntiva.
Un’ulteriore etichetta viene apposta sulla provetta sterile per garantire la disponibilità delle 
principali informazioni sull’impianto in ogni fase.
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1.
svitare il tappo della provetta

3.
sfilare il supporto della vite 
chirurgica dalla Oxy Clamp

2.
estrarre la Oxy Clamp

dalla provetta

4.
ingaggiare l’impianto

con l’inseritore

5.
premere la parte inferiore della

Oxy Clamp per estrarre l’impianto

Estrazione dell’impianto in 5 semplici passaggi:

Tutti gli impianti OXY Implant sono contenuti in una provetta di materiale plastico chiusa 

da un tappo a vite con anello di sicurezza, testata per garantire la sterilità a 5 anni.

La sterilizzazione avviene per irraggiamento con raggi Beta con processo validato, 

garantito e sottoposto a periodici controlli.

MOUNT FREE - OXY CLAMP SYSTEM:
•	 impianto e vite chirurgica sono contenuti in un supporto plastico con anima in titanio

•	� consente di vedere l’impianto e la vite chirurgica prima di aprire la provetta e 

impedisce i movimenti dell’impianto facilitandone l’estrazione



Gli impianti della linea Piesse, ottenuti da barre di Titanio Grado 4 ad alta resistenza di 

esclusiva e certificata provenienza europea, sono prodotti da macchine a controllo numerico 

di ultima generazione di fabbricazione svizzera e giapponese. Prima di essere immessi sul 

mercato sono controllati uno ad uno da tecnici altamente specializzati, per verificare che 

la connessione esagonale rispetti gli standard di tolleranza centesimale stabiliti in fase di 

progettazione e che il filetto interno sia realizzato in modo da consentire un facile e preciso 

avvitamento delle componenti protesiche.

Approfondiamone ora la conoscenza:

•	� la loro morfologia è conica, con gradi di angolazione differenti fra zona di testa, zona 

centrale e zona apicale a replicare la naturale conformazione della radice di un dente. 

In particolare l’apice è arrotondato allo scopo di prevenire durante l’avvitamento il 

rischio di danneggiamento delle strutture anatomiche. A partire da esso sono realizzate 

longitudinalmente tre fresature elicoidali automaschianti, ideali per facilitare l’inserzione gli 

impianti

•	 la connessione è di tipo avvitato (filetto M2) ad esagono interno (chiave 2.41 mm)

•	� il collo è lucido per un’altezza di 0.5 mm allo scopo di minimizzare la probabilità di 

insorgenza di peri-implantiti. Esso si presenta con geometria convergente anche per 

assicurare un’estetica costante del contorno gengivale, perfettamente supportato dall’osso 

ricresciuto in appoggio sulla spalla stessa

•	� la filettatura esterna è a doppio principio, in modo da consentire al Dentista di aumentare 

la velocità di inserzione e ricercare così la massima stabilità primaria. Due le possibilità di 

passo: il Micro Thread, di 1.2 mm e distanza intercrestale di 0.6 mm; e il Normo Thread, di 

2.4 mm e distanza fra le creste di 1.2 mm

•	� i diametri esterni sono compresi fra 3.5 mm e 5 mm; le lunghezze invece variano fra 5.5 

mm e 15 mm a step successivi di 1.5 mm

•	 due possibili piattaforme di connessione:

	 MINI per impianti di diametro 3.5 mm e 4.0 mm

	 con componentistica protesica contraddistinta dal colore GIALLO

	 STANDARD per impianti con diametro 4.5 mm a 5.0 mm

	 con componentistica protesica contraddistinta dal colore BLU
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connessione
interna

Sezione cilindrica

Esagono

Sezione cilindrica

Filetto interno

apice arrotondato
previene il rischio di danneggiamento dei tessuti,

anche in caso di rialzo del seno mascellare.

fresature
laterali elicoidali automaschianti

platform switching
la testa dell’impianto ha un design 
di tipo Platform Switching a 
collo lucido per una migliore 
gestione dei tessuti molli ed un 
risultato estetico più naturale0.6 mm

1.2 mm

1.2 mm

2.4 mm

trattamento
superficiale

AMS Advanced Micro Surface

filetto esterno
micro thread

doppio principio
passo spira:

1.2 mm
distanza intercrestale:

0.6 mm

filetto esterno
normo thread
doppio principio
passo spira:
2.4 mm
distanza intercrestale:
1.2 mm

PIESSE MICRO e NORMO THREAD
INTERNAL CONNECTION

Linea:	 PIESSE LINE MINI
Impianto:	 ø 3.5 - 4.0 mm
Platform:	 ø 3.6 mm
Codice colore:	 GIALLO

Linea:	 PIESSE LINE STANDARD
Impianto:	 ø 4.5 - 5.0 mm
Platform:	 ø 4.0 mm
Codice colore:	 BLU

11

materiale
Titanio Grado 4 commercialmente puro: medicale (ASTM F67)

Cold worked: resistenza maggiorata del 40%
Tolleranza barre h6: più precisione nella lavorazione dei componenti



MPSIM40070 MPSIM40085 MPSIM40100 MPSIM40115 MPSIM40130 MPSIM40150

MPSIS45055 MPSIS45070 MPSIS45085 MPSIS45100 MPSIS45115 MPSIS45130 MPSIS45150

MPSIS50055 MPSIS50070 MPSIS50085 MPSIS50100 MPSIS50115 MPSIS50130 MPSIS50150

8.5 10 11.5 13 15

8.57.0
10 11.5 13 15

7.05.5
8.5 10 11.5 13 15

7.05.5
8.5 10 11.5 13 15

MPSIM35085 MPSIM35100 MPSIM35115 MPSIM35130 MPSIM35150

15

15

15

15

Ø 3.5 mm

Ø 4.0 mm

Ø 4.5 mm

Testa MINI ø 3.6 mm
Codice colore GIALLO
Double Thread Micro
Passo spira 1.2 mm
Distanza intercrestale 0.6 mm

Testa MINI ø 3.6 mm
Codice colore GIALLO
Double Thread Micro
Passo spira 1.2 mm
Distanza intercrestale 0.6 mm

Testa STANDARD ø 4.0 mm
Codice colore BLU
Double Thread Micro
Passo spira 1.2 mm
Distanza intercrestale 0.6 mm

Ø 5.0 mm

Testa STANDARD ø 4.0 mm
Codice colore BLU
Double Thread Micro
Passo spira 1.2 mm
Distanza intercrestale 0.6 mm

Attenzione: Per gli impianti PIESSE Micro Thread L. 5.5 mm è necessario utilizzare la speciale vite per moncone di colore verde (ref. EXDS34) fornita con l’impianto.
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PIESSE DOUBLE THREAD MICRO



MPS40085NTMPS40070NT MPS40100NT MPS40115NT MPS40130NT MPS40150NT

MPS45070NT MPS45085NT MPS45100NT MPS45115NT MPS45130NT MPS45150NT

MPS50070NT MPS50085NT MPS50100NT MPS50115NT MPS50130NT MPS50150NT

MPS35100NTMPS35085NT MPS35115NT MPS35130NT MPS35150NT

8.5 10 11.5 13 15

8.57.0
10 11.5 13 15

7.0 8.5 10 11.5 13 15

7.0 8.5 10 11.5 13 15

15

15

15

15

Ø 3.5 mm

Ø 4.0 mm

Ø 4.5 mm

Testa MINI ø 3.6 mm
Codice colore GIALLO
Double Thread Normo
Passo spira 2.4 mm
Distanza intercrestale 1.2 mm

Testa MINI ø 3.6 mm
Codice colore GIALLO
Double Thread Normo
Passo spira 2.4 mm
Distanza intercrestale 1.2 mm

Testa STANDARD ø 4.0 mm
Codice colore BLU
Double Thread Normo
Passo spira 2.4 mm
Distanza intercrestale 1.2 mm

Ø 5.0 mm

Testa STANDARD ø 4.0 mm
Codice colore BLU
Double Thread Normo
Passo spira 2.4 mm
Distanza intercrestale 1.2 mm

17
20

17
20

MPS40170NT

MPS45170NT

MPS40200NT

MPS45200NT

pterigoideo
Gli impianti pterigoidei di Ø 4.0 e 4.5 mm 
nascono per trattare le severe atrofie del 

mascellare superiore.
Il collo implantare liscio di altezza 3 mm 
consente il posizionamento tissue level.

PIESSE DOUBLE THREAD NORMO

13
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INT EXTRA SHORT
CARATTERISTICHE GENERALI

connessione
interna

Esagono + Sezione Cilindrica
Chiave 2.41 mm

Filetto interno M2

trattamento
superficiale

AMS Advanced Micro Surface

filetto esterno
micro thread
passo spira:
0.6 mm

apice arrotondato
Previene il rischio di danneggiamento

dei tessuti, anche in caso di rialzo
del seno mascellare

platform switching
La testa dell’impianto ha un design di tipo 
Platform Switching

fresature
Laterali elicoidali automaschiantimateriale

Titanio Grado 4 commercialmente puro: medicale (ASTM F67)
Cold worked: resistenza maggiorata del 40%

Tolleranza barre h6: più precisione nella lavorazione dei componenti

La linea OXY Implant INT EXTRA SHORT è costituita da impianti bifasici di lunghezza ridotta (da 5 a 8 mm) e diametri da 4.75 a 5.75 mm caratterizzati 
da una morfologia della testa dell’impianto tipo Platform Switching e da una connessione esagonale interna.
Esternamente, la conicità nella zona di connessione tra impianto e componente protesico consente un aumento della stabilità dell’impianto e minori 
irritazioni nei tessuti periimplantari. Internamente, la sezione esagonale è preceduta e seguita da una porzione cilindrica che aumenta ulteriormente la 
superficie di contatto tra impianto e moncone, migliorando la stabilità della connessione.
La morfologia che caratterizza la linea INT EXTRA SHORT è conica automaschiante con filettatura esterna monoprincipio e trattamento superficiale 
completo.

Linea:	 INT EXTRA SHORT STANDARD
Impianto:	 ø 4.75 - 5.25 - 5.75 mm
Platform:	 ø 4.0 mm
Codice colore:	 BLU
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Ø 4.75 mm

Testa STANDARD ø 4.0 mm
Codice colore BLU
Micro Thread
Passo spira 0.6 mm

vite per moncone inclusa
ref. EXDS34

Ø 5.25 mm

Testa STANDARD ø 4.0 mm
Codice colore BLU
Micro Thread
Passo spira 0.6 mm

vite per moncone inclusa
ref. EXDS34

Ø 5.75 mm

Testa STANDARD ø 4.0 mm
Codice colore BLU
Micro Thread
Passo spira 0.6 mm

vite per moncone inclusa
ref. EXDS34

EXMIN52506PFEXMIN52505PF EXMIN52507PF

EXMIN57505PF EXMIN57506PF EXMIN57507PF

EXMIN47506PFEXMIN47505PF EXMIN47507PF

5.5 6.5 7.5

5.5 6.5 7.5

5.5 6.5 7.5

“ Attenzione!
Per l’assemblaggio degli impianti INT Extra Short con la 

componentistica protesica standard è necessario utilizzare la 

speciale vite per moncone di colore verde (ref. EXDS34) inclusa 

nel packaging dell’impianto.



Le viti di guarigione sono disponibili con 
differenti diametri ed altezze transmucose. 

Ciò offre la possibilità di un loro utilizzo ottimale 
in funzione delle caratteristiche anatomiche

della gengiva.
Viti di guarigione e transfert sono realizzati 
anche in versione con profilo di emergenza 

anatomico per un’ottimale gestione dei
tessuti molli.

HAIN2030

VITE DI GUARIGIONE
Titanio Grado 5   |   torque serraggio 10 Ncm

VITE DI GUARIGIONE ANATOMICA
Titanio Grado 5   |   torque serraggio 10 Ncm

HAIN2050HAIN2015● 
m

in
i

HAIN3430 HAIN3450HAIN3415● 
st

an
da

rd
● 
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da
rd

AHAIN445 AHAIN460AHAIN430 AHAIN545 AHAIN560AHAIN530● 
m

in
i

1.5 1.5 3.03.0 5.0 5.0
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3.6 4.0 4.0 4.03.6 3.6

3.0 4.5

3.3 3.3

6.0

3.3

3.0 4.5
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6.0

3.3
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Titanio Grado 5   |   torque serraggio 10 Ncm
vite per transfert inclusa sporgenza H 3 mm ref. LTSS3402

TRANSFERT OPEN TRAY ANATOMICO

● 
m

in
i

APT4

11.0

3.3

11.0

3.3

APT5● 
st

an
da

rd

sporgenza H 0

LTSS3402
sporgenza H 3

LTSS3403
sporgenza H 6
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PUIN3400 LTSS3400

Titanio Grado 5   |   torque serraggio 10 Ncm
vite per transfert inclusa sporgenza H 0 mm ref. LTSS3400

TRANSFERT CLOSED TRAY SNAP

PUIN2000● 
m

in
i

ANALOGO DA LABORATORIO
Titanio Grado 5 

● 
m

in
i

IAIN2000

12.0

3.6

● 
st

an
da

rd

IAIN3400

12.0

4.0

La morfologia dei transfer di impronta
Open Tray permette una perfetta stabilità nel 

materiale da impronta e garantisce una assoluta 
precisione della stessa.

La particolare geometria del transfert di impronta 
Closed Tray consente la massima precisione nel 
riposizionamento del transfert stesso all’interno 

dell’impronta siliconica.

Gli analoghi replicano precisamente la 
dimensione e la morfologia della piattaforma

di connessione dell’impianto.

7.6

4.0

7.6

3.6

SNAP

8.8

5.8

CAPPETTA SNAP-ON
PER TRANSFERT CLOSED TRAY
POM
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RUIN2000 NUIN2000● 
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A MONCONE CALCINABILE ROTAZIONALE MONCONE CALCINABILE ANTIROTAZIONALE
PMMA   |   Torque serraggio 30 Ncm   |   vite per moncone inclusa PMMA   |   Torque serraggio 30 Ncm   |   vite per moncone inclusa

MONCONE PROVVISORIO ROTAZIONALE
Titanio Grado 5   |   Torque serraggio 30 Ncm   |   vite per moncone inclusa

2.0 2.0

3.6 3.6

2.0

4.0

2.0

4.0

● 
m

in
i c
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RUINT2000

VITE PER MONCONE M2
Titanio Grado 5   |   PACK 5 PZ

DSEI3400

RUINT3400● 
st

an
da

rd1.0 1.0

4.03.6

MONCONE PROVVISORIO ANTIROTAZIONALE
Titanio Grado 5   |   Torque serraggio 30 Ncm   |   vite per moncone inclusa

● 
m

in
i c
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NUINT2000 NUINT3400● 
st
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rd1.0 1.0

4.03.6



1.5 2.5 3.5

3.6 3.6 3.6
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STIN2025PS

MONCONE DIRITTO ANTIROTAZIONALE
Titanio Grado 5   |   Torque serraggio 30 Ncm   |   vite per moncone inclusa

STIN2015PS STIN2035PS● 
m

in
i

A2IN2015 A3IN2015A1IN2015● 
m

in
i

MONCONE ANGOLATO 15° ANTIROTAZIONALE
Titanio Grado 5   |   Torque serraggio 30 Ncm   |   vite per moncone inclusa

A2IN2025A1IN2025 A3IN2025● 
m

in
i

MONCONE ANGOLATO 25° ANTIROTAZIONALE
Titanio Grado 5   |   Torque serraggio 30 Ncm   |   vite per moncone inclusa

19

1.5

3.6

2.5

3.6

3.5

3.6

1.5 2.5 3.5

4.0 4.0 4.0

1.5 2.5 3.5

4.0 4.0 4.0

STIN3435PSSTIN3425PSSTIN3415PS● 
st

an
da

rd

A3IN3415A2IN3415A1IN3415● 
st

an
da

rd

A3IN3425A2IN3425A1IN3425● 
st

an
da

rd

1.5 2.5 3.5

4.0 4.0 4.0
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2.5

3.6
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Sono disponibili monconi diritti ed angolati
di forma tradizionale ed anatomica caratterizzati 
da differenti altezze di chamfer e inclinazioni allo 
scopo di offrire una molteplicità di soluzioni con 

cui far fronte alle più svariate situazioni.
La tolleranza con cui viene realizzata la parte di 

connessione con l’impianto è di 10 micron.
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ASAIN435 ASAIN445

3.3

1.5 2.5 3.5 4.5

3.3 3.3 3.3

A15AIN435 A15AIN445

A25AIN435 A25AIN445
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3.3

2.5 3.5 4.5

3.3 3.3 3.3

1.5

3.3

2.5 3.5 4.5
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3.3

2.5 3.5 4.5

3.3 3.3 3.3

1.5

3.3

2.5 3.5 4.5

3.3 3.3 3.3

1.5

3.3

2.5 3.5 4.5

3.3 3.3 3.3

ASAIN425

A15AIN425

A25AIN425

MONCONE DIRITTO ANATOMICO ANTIROTAZIONALE
Titanio Grado 5   |   Torque serraggio 30 Ncm   |   vite per moncone inclusa

ASAIN415

MONCONE ANGOLATO ANATOMICO 15° ANTIROTAZIONALE
Titanio Grado 5   |   Torque serraggio 30 Ncm   |   vite per moncone inclusa

A15AIN415

MONCONE ANGOLATO ANATOMICO 25° ANTIROTAZIONALE 
Titanio Grado 5   |   Torque serraggio 30 Ncm   |   vite per moncone inclusa

A25AIN415● 
m
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i

● 
m
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i

● 
m

in
i
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ITA
LE SCAN BODY 

Titanio Grado 5 opacizzato   |   torque serraggio 10 Ncm   |   vite inclusa

SCANINT

ADINT

ANALOGO DIGITALE PER CAD-CAM
Titanio Grado 5

INTCAD

MONCONE PREMILLED ANTIROTAZIONALE PER CAD-CAM
Titanio Grado 5   |   vite per moncone black diamond inclusa   |   Compatibile con Arum®   |   Ø 10 mm

VITE PER MONCONE M2 TORX
Titanio Grado 5 con rivestimento black diamond

DSI3400

CONVERTITORE MECCANICO MANUALE
Acciaio inox temprato   |   rondella gialla

MDCM8

AVVITATORE A CONTRANGOLO PER AVVITAMENTO ANGOLATO
Acciaio inox con rivestimento black diamond   |   torque serraggio 20 Ncm   |   chiave torx

SESD MESD

Librerie implantari
disponibili per:

• EXOCAD®

• 3SHAPE®

• DENTAL WINGS®

corto medio
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3.5

5.0

6.5

Oxy Implant, sempre attenta allo sviluppo di soluzioni protesiche digitali innovative, ha 

sviluppato la nuova linea di basi in Titanio e Cromo Cobalto.
 

Le basi, realizzate sia in versione rotazionale che antirotazionale, sono a disposizione con 

due differenti altezze di collo: 0.5 mm, per limitare al massimo l’ingombro del manufatto a 

tutto favore dell’ottimale risultato protesico, e 2.0 mm, introdotta per completare la gamma 

e rispondere sempre più alle esigenze dei professionisti. 

La caratteristica principale del nuovo disegno è la possibilità di scegliere quale altezza 

del moncone sia più adatta in relazione al tipo di struttura Cad-Cam da realizzare ed alla 

posizione dell’impianto. Si parte infatti da un’altezza di 6.5 mm dimensione ideale per 

l’incollaggio e la cementazione di elementi in zona posteriore dove vi è l’esigenza di una 

maggior superficie di contatto, viene poi data la possibilità al tecnico di tagliare la base 

in due ulteriori differenti altezze seguendo le gole presenti sul componente, la prima ad 

un’altezza intermedia di 5.0 mm e la seconda adatta alle zone anteriori estetiche dove lo 

spazio verticale è ridotto di 3.5 mm.

Questi riferimenti sono presenti nelle librerie Oxy Implant e consentono di realizzare con le 

tecnologie Cad-Cam le più appropriate strutture protesiche.

Un’ulteriore possibilità di personalizzazione viene data dal sistema BAS (Base for Angled 

System) che, grazie ad una particolare vite di chiusura con testa torx e al relativo cacciavite, 

entrambi da ordinare separatamente, consentono l’avvitamento con un’angolazione fino a 

25° rispetto all’asse dell’impianto.

Questa particolarità rende le basi del sistema BAS ideali per spostare il foro vite in zona 

palatale o linguale, in modo da realizzare una riabilitazione avvitata che presenti un elevato 

livello estetico.

La combinazione di queste variabili consente di realizzate la migliore soluzione protesica 

Cad-Cam: protesi in Zirconia, Cromo Cobalto (fresato o sinterizzato), PMMA, PEEK, resina 

biomedicale per provvisori, fibra di vetro o disilicato di Litio.

Le basi in Cromo Cobalto sono realizzate sia in versione rotatoria, per la connessione di 

strutture a ponte, che antirotatoria per corone singole. La disponibilità di uno specifico 

moncone calcinabile in POM rende infine possibile anche la connessione di protesi realizzate 

con strutture sovrafuse o saldate a laser.

CO
M

PO
N

EN
TI

ST
IC

A 
PR

OT
ES

IC
A 

CA
D-

CA
M

22



BTIN34BTIR34
rotazionale antirotazionale

BTIN3420BTIR3420
rotazionale antirotazionale

● 
m
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i

rotazionale antirotazionale
BCIN20BCIR20

4.3 4.3 4.3 4.5

CALCINABILE
CBZ20

CALCINABILE
CBZ34

4.5 4.5

● 
st

an
da

rd

rotazionale antirotazionale
BCIN34BCIR34

4.0 4.04.0 4.0

2.0 2.0

BTIN20 BTIN2020

BASE IN TITANIO PER CAD-CAM
Titanio Grado 5   |   torque serraggio 30 Ncm   |   vite per moncone inclusa

BTIR20 BTIR2020

BASE IN TITANIO PER CAD-CAM
Titanio Grado 5   |   torque serraggio 30 Ncm   |   vite per moncone inclusa

BASE IN CROMO-COBALTO PER CAD-CAM
Titanio Grado 5   |   torque serraggio 30 Ncm   |   vite per moncone inclusa
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rotazionale rotazionaleantirotazionale antirotazionale

3.6 3.6 3.6 3.6

2.0 2.0
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LE MONCONE SFERICO sfera Ø 2.25 m

22BAIN2015

22BAIN3415

22BAIN2005

MBEI225T MBEI225A

22BAIN3405

22BAIN2025 22BAIN2035 22BAIN2045

22BAIN344522BAIN3425 22BAIN3435

● 
m
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● 
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rd

Titanium Grade 5   |   Tightening torque 20 Ncm   |   cuffia in titanio e cappetta ritentiva soft incluse (ricambio ref. 22PBEI0010T)

cuffia per moncone sferico cappetta di ritenzione per moncone sferico

pack 5 pzpack 2 pz

titanio acciaio
CN007 CN006 CN005

extra soft
0,5 kg

soft
0,9 kg

hard
1,3 kg

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5
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LOCIN2020

LOCIN3420

MONCONE OXY LOC
Locator® compatibile   |   Titanio Grado 5 rivestimento Gold Titanium   |   Torque serraggio 20 Ncm   |   cuffia in titanio, cappette ritentive e disco protettivo inclusi (ricambio ref. SPOXYLOC)   |   Locator® è un marchio registrato da Zest Anchors

LOCIN2010

LOCIN3410

LOCIN2030

LOCIN3430

LOCIN2040

LOCIN3440

LOCIN2050

LOCIN3450

LOCIN2060

LOCIN3460

LOCIN2070

LOCIN3470

15LOCIN20

15LOCIN34

30LOCIN20

30LOCIN34

● 
m
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● 
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LOCTRLOCLAB CRLOC

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

15° 30°

15° 30°

cuffia in titanio per
moncone oxy loc

CTLOC

cappetta
di ritenzione per 

moncone oxy loc

CN098 CN097 CN096 CN099 CN100 DPR
soft

0,9 kg
standard
1,5 kg

strong
2,8 kg

laboratoryextra soft
0,7 kg

disco 
protettivo

per monconi 
oxy loc

analogo da laboratorio
per monconi oxy loc

transfer per
monconi oxy loc

cappetta di chiusura
per monconi oxy loc 

angolati
pack 2 pz

pack 5 pz
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ILAI002020 ILAI002030
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ILAI002010 ILAI003420 ILAI003430

ILASH2

ILAI003410● 
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ILAI172030 ILAI173420 ILAI173430

ILAI353430 ILAI353440

ILAI172020● 
m
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BASE DIRITTA ILS
Titanio Grado 5   |   Torque serraggio 30 Ncm   |   trasportatore plastico incluso

BASE ANGOLATA 17° ILS
Titanio Grado 5   |   Torque serraggio 20 Ncm   |   digitale trasportatore acciaio inox e vite per moncone black diamond inclusi

ILAI352030 ILAI352040

ANGLED BASE 35° ILS

Il sistema ILS (Immediate Load System) 
include tutti i componenti che, in maniera 

sicura ed affidabile, consentono una veloce 
riabilitazione protesica grazie all’utilizzo 

della tecnica a carico immediato All on Four.
A questo scopo sono a disposizione basi 
diritte ed angolate a 17 e 35 gradi con 

differenti altezze intramucose e appositi 
trasportatori preassemblati.

4.03.0

1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0

Titanio Grado 5   |   Torque serraggio 20 Ncm   |   digitale trasportatore acciaio inox e vite per moncone black diamond inclusi

2.0 3.0 2.0 3.0

4.03.0

VITE ILS
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ILHC ILHCS

Titanio Grado 5   |   Torque serraggio 10 Ncm

ILA

ILCT

da incollaggio

ILCC
Cromo CobaltoTitanio

per sovrafusione

MONCONE CALCINABILE
ROTAZIONALE ILS

CUFFIA ROTAZIONALE
ILS
Torque serraggio 15/20 Ncm
vite per protesica M1.4 black diamond inclusa

CAPPETTA DI GUARIGIONE
PER BASI ILS

ADIL

Titanio Grado 5

ANALOGO DIGITALE
ILS

Titanio Grado 5

ANALOGO DA LABORATORIO
ILS

ILTA

Titanio Grado 5   |   torque serraggio 15/20 Ncm
vite per protesica M1.4 black diamond inclusa

MONCONE PROVVISORIO
ROTAZIONALE ILS

ILPS SDAS14

Titanio Grado 5 rivestimento black diamond   
M1.4   |   PACK 5 PZ

Titanio Grado 5 rivestimento black diamond
M1.4

VITE PER PROTESICA
ILS

VITE PER MONCONE
M1.4 TORX ILS

ILT ILTH SCANILS

Titanio Grado 5   |   torque serraggio 10 Ncm
vite inclusa

Titanio Grado 5 opacizzato   |   torque serraggio 10 Ncm
vite di serraggio inclusa

TRANSFERT
ILS

SCAN BODY
ILS SCAN BODY

PMMA   |   torque serraggio 15/20 Ncm
vite per protesica M1.4 black diamond inclusa

4.8 7.0

ILCA

4.8
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Le frese sono progettate e fabbricate con l’obiettivo di assicurarne la costante efficienza e la massima durata nel tempo. Queste prerogative si realizzano anzitutto grazie all’utilizzo di materiali di assoluta 

qualità come lo speciale acciaio inox temprato usato per la loro fabbricazione. Processi di finitura di ultima generazione ne completano poi il ciclo produttivo.
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+0.5 mm

29

Tutte le frese vengono rivestite superficialmente in Black Diamond, materiale 

perfettamente biocompatibile che dà origine ad un incremento della loro 

durezza superficiale e ad una diminuzione delle forze di attrito generate. 

Questa lavorazione ne aumenta quindi notevolmente il potere di taglio e di 

conseguenza riduce il rischio di surriscaldamento dell’osso in fase chirurgica.

La loro morfologia è cilindrica con uno scalino di diametro inferiore per 

realizzare un alveolo chirurgico che segua fedelmente la forma dell’impianto 

Piesse, più conico in zona apicale.

Le frese sono sequenziali con uno step fra i diametri successivi di 0.3 mm 

(2.9 - 3.2 - 3.5 - 3.8 e 4.1 mm) per consentire di realizzare un alveolo 

chirurgico esattamente corrispondente al diametro di nocciolo dell’impianto 

oppure di sottoprepararlo o di sovraprepararlo in funzione delle caratteristiche 

di densità ossea.

Allo scopo di agevolare il lavoro del Chirurgo esse sono graduate con 

marcatura laser per indicare la lunghezza del corrispondente impianto da 

inserire. Per la stessa ragione possono comunque essere dotate di stop di 

profondità fabbricati in Titanio.

Anche il diametro della fresa è ben evidenziato grazie ad una specifica 

marcatura laser.

Il colore riportato sul gambo dello strumento permette di individuare 

facilmente lo spazio del kit chirurgico in cui riporla: esso è infatti caratterizzato 

dalla stessa codifica.

È importante ricordare che la punta della fresa incrementa di 0.5 mm la 

lunghezza nominale dello strumento. Tenendo ciò in considerazione sarà 

sempre possibile evitare il danneggiamento delle strutture anatomiche 

specialmente durante l’utilizzo in aree vicine al seno mascellare o al canale 

mandibolare.

marcatura lunghezza impianto

marcatura diametro fresa



SID01L

SD3529 SD3832 SD4135

SD2620 SD2923 SD3226

Lunghezza	 Ref.
5.5 mm	 EST4055T
7 mm	 EST4070T
8.5 mm	 EST4085T
10 mm	 EST4100T
11.5 mm	 EST4115T
13 mm	 EST4130T
15 mm	 EST4150T

IGSD230

30

FRESA
PILOTA
ø 1.8 mm

Acciaio inox temprato
rivestimento black diamond

max 900 Rpm

FRESA
GRADUATA

ø 3.5 mm

Acciaio inox temprato
rivestimento black diamond

codice colore: verde

max 800 Rpm

FRESA
GRADUATA

ø 3.8 mm

Acciaio inox temprato
rivestimento black diamond

codice colore: blu

max 700 Rpm

FRESA
GRADUATA

ø 4.1 mm

Acciaio inox temprato
rivestimento black diamond

codice colore: marrone

max 700 Rpm

FRESA
GRADUATA

ø 2.6 mm

Acciaio inox temprato
rivestimento black diamond

codice colore: viola

max 900 Rpm

FRESA
GRADUATA

ø 2.9 mm

Acciaio inox temprato
rivestimento black diamond

codice colore: giallo

max 900 Rpm

FRESA
GRADUATA

ø 3.2 mm

Acciaio inox temprato
rivestimento black diamond

codice colore: rosso

max 800 Rpm

STOP
CALIBRATO

Titanio Grado 5

FRESA
GRADUATA

ø 2.3 mm

Acciaio inox temprato
rivestimento black diamond

codice colore: bianco

max 900 Rpm
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double thread normodouble thread micro

Diametro	 Ref.
3.5 mm	 TDLT350
4.0 mm	 TDLT400
4.5 mm	 TDLT450
5.0 mm	 TDLT500

Diametro	 Ref.
3.5 mm	 TNT350
4.0 mm	 TNT400
4.5 mm	 TNT450
5.0 mm	 TNT500

XCMRC8
extracorto

CMRC8
corto

LMRC8
lungo

STDPSILS

31

MASCHIATORE
Acciaio inox temprato

rivestimento black diamond

max 40 Rpm

FRESA
GRADUATA

LUNGA
PER IMPIANTO PTERIGOIDEO

Acciaio inox temprato
rivestimento black diamond

Ø 2.3  max 900 Rpm
Ø 2.6  max 900 Rpm
Ø 2.9  max 900 Rpm 
Ø 3.2  max 800 Rpm  

ADATTATORE
MANUALE

QUADRO 4x4
Acciaio inox temprato

MPU34

BISTURI
CIRCOLARE

Acciaio inox temprato
rivestimento black diamond

max 100 Rpm

DEXT

PROLUNGA
PER

FRESA
Acciaio inox temprato

FRESA
SVASATURA

Hardened stainless steel
black diamond coating

max 300 Rpm

LD2320 LD2620 LD2923 LD3226
Ø 2.3 mm Ø 2.6 mm Ø 2.9 mm Ø 3.2 mm

INDICATORE
DI

DIREZIONE
Titanio Grado 5

Ø2.3-2.9 mm
PIN2329

17°
PIN2317

30°
PIN2330



INSERITORE
BASI DIRITTE ILS/
MFX ESAGONO 3.0

Acciaio inox temprato

INSERITORE 
MONCONE 
SFERICO/
MICRO FIX 

SPHERE
ESAGONO 2.5

Acciaio inox temprato

SMEIT
corto

INSERITORE A
CONTRANGOLO

Acciaio inox temprato
con rivestimento

black diamond

max 50 Ncm

MMEIT LMEIT
medio lungo

SMI8
corto

INSERITORE
MANUALE

rondella: INT

Acciaio inox temprato

Ø 8 mm

MMI8 LMI8 EMI8
medio lungo extralungo

MESSD

MADD8 MBDD8

manuale manuale

corto
SMSD8

corto
MEMSD

MIAIL MAXPS

a contrangolo a contrangolo

medio
MMSD8

medio
MELSD MEELSD
lungo extralungo

LMSD8
lungo

ELMSD8

ILSGUIDE

extralungo

AVVITATORE A 
CONTRANGOLO
ESAGONO 1.25

Acciaio inox temprato
rivestimento black diamond

chiave esagonale 1.25 mm

AVVITATORE 
MANUALE

ESAGONO 1.25
rondella: 1.25

Acciaio inox temprato

chiave esagonale 1.25 mm
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7.0
10.0

13.0
19.0

6.0
11.0

16.0
21.0

10
15

20
25

GUIDA DIREZIONALE
CARICO IMMEDIATO
Titanio anodizzato

rondella: ILS rondella: SPHERE



INDICATORE
DI PROFONDITÁ

GRADUATO
Acciaio inox

con indicazione
di profondità e righello

CRICCHETTO 
DINAMOMETRICO 

Acciaio inox temprato

driver D8

torque 10÷70 Ncm

CHIAVE
DIRITTA

Acciaio inox temprato

DEK

DIPSK1 TR8

BMCIL GBMSINT
vite bone mill

BMCON GBMSINT
vite bone mill

FRESA
BONE MILL

CILINDRICA
ø 5.0 mm

Acciaio inox temprato
rivestimento black diamond

max 300 Rpm

FRESA
BONE MILL

CONICA
ø 6.5 mm

Acciaio inox temprato
rivestimento black diamond

max 300 Rpm

33



PIESSE LINE SEQUENZA FRESE

for ø 3.5 mm implants

fresa pilota
ø 1.8 mm
900 Rpm

fresa
ø 2.3 mm
900 Rpm

fresa
ø 2.9 mm
900 Rpm

indicatore
di direzione
ø 2.3 mm

fresa
ø 3.2 mm
800 Rpm

fresa
ø 3.2 mm
800 Rpm

fresa
ø 3.5 mm
800 Rpm

per osso D3
con stop L. 5.5 mm

opzionale per osso D4

per osso D2-D1 per osso D2-D1
con stop

L. 5.5 mm

for ø 4.0 mm implants

fresa pilota
ø 1.8 mm
900 Rpm

fresa
ø 2.3 mm
900 Rpm

fresa
ø 2.9 mm
900 Rpm

indicatore
di direzione
ø 2.3 mm

fresa
ø 3.2 mm
800 Rpm

fresa
ø 3.5 mm
800 Rpm

fresa
ø 3.5 mm
800 Rpm

fresa
ø 3.8 mm
700 Rpm

per osso D2-D1
con stop

L. 5.5 mm

per osso D3
con stop L. 5.5 mm

opzionale per osso D4

per osso D2-D1per osso D4-D3

34
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PIESSE LINE SEQUENZA FRESE

for ø 4.5 mm implants

for ø 5.0 mm implants

fresa pilota
ø 1.8 mm
900 Rpm

fresa
ø 2.3 mm
900 Rpm

fresa
ø 2.9 mm
900 Rpm

indicatore
di direzione
ø 2.3 mm

fresa
ø 3.2 mm
800 Rpm

fresa
ø 3.5 mm
800 Rpm

fresa
ø 3.8 mm
700 Rpm

fresa
ø 4.1 mm
700 Rpm

fresa
ø 4.1 mm
700 Rpm

fresa svasatura
opzionale per osso D1

300 Rpm

per osso D4-D3 per osso D2-D1 quarta taccaper osso D3
con stop L. 5.5 mm

opzionale per osso D4

fresa pilota
ø 1.8 mm
900 Rpm

fresa
ø 2.3 mm
900 Rpm

fresa
ø 2.9 mm
900 Rpm

indicatore
di direzione
ø 2.3 mm

fresa
ø 3.2 mm
800 Rpm

fresa
ø 3.8 mm
700 Rpm

fresa
ø 3.8 mm
700 Rpm

fresa
ø 3.5 mm
800 Rpm

per osso D4-D3 per osso D2-D1per osso D3
con stop L. 5.5 mm

opzionale per osso D4

fresa
ø 4.1 mm
700 Rpm

per osso D1
con stop L. 5.5 mm



EXTAP475PF EXTAP525PF EXTAP575PF

ø 4.75 mm ø 5.25 mm ø 5.75 mm

Longitudes	 Ref.
5.5 mm	 ESSTE05
6.5 mm	 ESSTE06
7.5 mm	 ESSTE07

TOPE
CALIBRADO

Titanio Grado 5
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EXSID00

EXIGSD320 EXFGSD400 EXFGSD450

FRESA
PILOTA
ø 2.5 mm

Acciaio inox temprato
rivestimento black diamond

max 900 Rpm

MASCHIATORE
MANUALE

Titanio Grado 5

FRESA
GRADUATA

ø 3.2 mm

Acciaio inox temprato
rivestimento black diamond

max 900 Rpm

FRESA
GRADUATA

ø 4.0 mm

Acciaio inox temprato
rivestimento black diamond

max 800 Rpm

SMRC8

DRIVER
CONVERTITORE

QUADRO 4X4
Acciaio inox temprato

FRESA
GRADUATA

ø 4.5 mm

Acciaio inox temprato
rivestimento black diamond

max 800 Rpm
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Lunghezza	 Ref.
L. 8.5 mm	 SD32085GS
L. 10 mm	 SD32100GS
L. 11.5 mm	 SD32115GS
L. 13 mm	 SD32130GS
L. 15 mm	 SD32150GS

Lunghezza	 Ref.
L. 8.5 mm	 SD35085GS
L. 10 mm	 SD35100GS
L. 11.5 mm	 SD35115GS
L. 13 mm	 SD35130GS
L. 15 mm	 SD35150GS

Lunghezza	 Ref.
L. 8.5 mm	 SD38085GS
L. 10 mm	 SD38100GS
L. 11.5 mm	 SD38115GS
L. 13 mm	 SD38130GS
L. 15 mm	 SD38150GS

Lunghezza	 Ref.

L. 8.5 mm	 SD23085GS
L. 10 mm	 SD23100GS
L. 11.5 mm	 SD23115GS
L. 13 mm	 SD23130GS
L. 15 mm	 SD23150GS

Lunghezza	 Ref.

L. 8.5 mm	 SD29085GS
L. 10 mm	 SD29100GS
L. 11.5 mm	 SD29115GS
L. 13 mm	 SD29130GS
L. 15 mm	 SD29150GS

DPFGS SD23060GSOGSBL

CSGS
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FRESA
OGS 

ø 3.2 mm

Acciaio inox temprato
con rivestimento

black diamond

max 800 Rpm

FRESA
OGS 

ø 3.5 mm

Acciaio inox temprato
con rivestimento

black diamond

max 800 Rpm

FRESA
OGS 

ø 3.8 mm

Acciaio inox temprato
con rivestimento

black diamond

max 700 Rpm

FRESA
OGS 

ø 2.3 mm

Acciaio inox temprato
con rivestimento

black diamond

max 900 Rpm

FRESA
OGS 

ø 2.9 mm

Acciaio inox temprato
con rivestimento

black diamond

max 900 Rpm

FRESA 
PER PIN DI 
FISSAGGIO
Acciaio inox temprato

con rivestimento
black diamond

max 1000 Rpm

FRESA
OGS

L. 6 mm
ø 2.3 mm

Acciaio inox temprato
con rivestimento

black diamond

max 900 Rpm

FRESA
BONE LEVELLER

OGS
Acciaio inox temprato

con rivestimento
black diamond

max 300 Rpm

FRESA START
OGS

Acciaio inox temprato
con rivestimento

black diamond

max 600 Rpm

STRUMENTAZIONE CHIRURGICA OXY GUIDED SURGERY

TPGS

BISTURI
CIRCOLARE

OGS
Acciaio inox temprato

con rivestimento
black diamond

max 100 Rpm



CMRC8
corto

LMRC8
lungo

GMIS GMSE

MOUNTER
OGS

Acciaio inox temprato

MCF4G

ADATTATORE A
CONTRANGOLO

QUADRO 4X4
Acciaio inox temprato

ESTRATTORE
MOUNT

OGS
rondella: 2.0 

Acciaio inox temprato

DRIVER PER 
MASCHIATORI

Acciaio inox temprato

K1OGSCS

FRESA
SVASATURA

OGS
Acciaio inox temprato

con rivestimento
black diamond

max 300 Rpm

MCS4

CONVERTITORE
QUADRO 4x4

Acciaio inox temprato

MMSD8
medio

AVVITATORE
MANUALE

rondella: 1.25 

Acciaio inox temprato

chiave esagonale 1.25 mm

MEMSD
medio

AVVITATORE A
CONTRANGOLO

Acciaio inox temprato

chiave esagonale 1.25 mm

STRUMENTAZIONE CHIRURGICA OXY GUIDED SURGERY

Altezza	 Colore	 Ref.

1 mm	 giallo	 RR5010
1.5 mm	 blu	 RR5015

2	 mm	 fucsia	 RR5020

ANELLO
RIDUZIONE

OGS
Titanio Grado 5
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STRUMENTAZIONE CHIRURGICA OXY GUIDED SURGERY

BITEGAUGEPS TR8

MADD8 MIAIL CGS CPINGF

MISURATORE 
APERTURA 

BOCCA
OGS

Acciaio inox

CRICCHETTO
DINAMOMETRICO

Acciaio inox temprato

driver D8

torque 10÷70 Ncm

INSERITORE
MANUALE

BASI DIRITTE ILS/
MFX ESAGONO 3.0

rondella: ILS

Acciaio inox temprato

INSERITORE A
CONTRANGOLO

BASI DIRITTE ILS/
MFX ESAGONO 3.0

Acciaio inox temprato

CANNULA
PER

GUIDA
CHIRURGICA

Acciaio inox

CANNULA
FILETTATA

PER PIN DI 
FISSAGGIO

GUIDA
CHIRURGICA

Acciaio inox

GBMSINT
vite bone mill

BMCONGBMSINT
vite bone mill

BMCIL

FRESA
BONE MILL

CILINDRICA
Acciaio inox temprato

con rivestimento
black diamond

max 300 Rpm

FRESA
BONE MILL

CONICA
Acciaio inox temprato

con rivestimento
black diamond

max 300 Rpm

PINGF

PIN
DI FISSAGGIO

AVVITABILE
PER GUIDA 

CHIRURGICA
Acciaio inox
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